
Baliză bidirecțională A46 – indicator rutier de avertizare pentru
dirijarea circulației
Cod produs: A46

220  Lei 00

Cost transport: 25.00 Lei
Greutate: 6 kg

În stoc
Livrare Miercuri, 11 martie

Data: 09.03.2026

Baliza bidirecțională A46 este un indicator rutier de avertizare utilizat pentru semnalizarea și
dirijarea circulației în zone cu obstacole, lucrări sau restricții temporare de trafic. Aceasta indică
ocolirea obstacolului pe ambele părți, în funcție de configurația drumului.

Baliza este prevăzută cu săgeți direcționale reflectorizante, asigurând vizibilitate ridicată atât pe
timp de zi, cât și pe timp de noapte. Este utilizată frecvent în zone de lucrări, insule de separare,
refugii pietonale sau alte elemente de infrastructură rutieră care impun devierea traficului.

Construcția robustă și materialele rezistente la intemperii permit utilizarea în exterior, în condiții
meteorologice variate. Baliza A46 este esențială pentru creșterea siguranței rutiere și pentru
organizarea eficientă a circulației în zonele cu risc.

Tip produs: baliză rutieră de avertizare

Cod indicator: A46

Tip: bidirecțională
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Utilizare: dirijare trafic / semnalizare obstacole

Vizibilitate: zi/noapte

Montaj: pe suport dedicat / stâlp / element rutier

Destinație: drumuri publice, lucrări rutiere, zone cu obstacole

Rezistență: condiții meteo variate

Conformitate: standarde naționale pentru semnalizare rutieră

Descriere:

Baliza bidirectionala A48, indicator de avertizare avertizează Conducătorul de vehicul că va întalni
obstacole pe drumul public, atât pe partea dreaptă, cât şi pe partea stângă, iar circulaţia se va
face prin mijloc.

Caracteristici:

1. Indicatoarele sunt executate conform STAS 1848/2011;
2. Suportul indicatoarelor se confecţionează din tablă de oţel 1 mm;
3. Suprafeţele indicatoarelor sunt tratate anticoroziv, fosfatate şi sunt vopsite în câmp

electrostatic aplicate cu folie reflectorizanta clasa 1 Engineer Grade.

Specificatii

Dimensiune indicator 375x1000 mm
Clasa folie Clasa 1
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